Konformitétserkldarung — Nummer 001/D

Thermopal GmbH, Wurzacher Strasse 32, D-88299 Leutkirch

erklart, dass das Bauprodukt

fur die Innenverwendung als Wand- und Deckenverkleidung mit den folgenden

Merkmalen produziert wird:

Compact HPL Typ F
Metallic Compact HPL Typ F
mit braunem / schwarzem Kern

Dicke [mm] 2|13/4|5(6|7|8|9(10|11]12|13|14|15
Brandverhalten Euroklasse B-s2,d0 Euroklasse B-s1,d0
Feuerwiderstand NPD

Wasserdampfdurchlassigkeit [J]

nasses Gefalk: 110 / trockenes Gefald: 250

Verankerung der Befestigungsmittel [N]

>250 |>1000 |>2000 |> 3000 |>4000

Direkte Luftschalld@mmung NPD
Biegezugfestigkeit bestanden
Warmedurchlasswiderstand NPD
Formaldehydabgabe Klasse E1
Schallabsorption NPD

Dauerhaftigkeit

Bestandigkeit gegen Eintauchen in siedendes Wasser:
bestanden

Dichte [kg/m?]

> 1400

Datum: 10.06.2009

Entspricht EN 438-7
Konformitétszertifikat 0672-CPD-0216

THERMOPAL GbH

Postfach 1160
88291 Leutkirch im Allgdu, Germany
Tel. +49 7561 89-0, Fax +49 7561 89-23?

NPD: Kennwert nicht festgelegt






