Déclaration de conformité — Numéro 002/F

Thermopal GmbH, Wurzacher Strasse 32, D-88299 Leutkirch

déclare que le produit

est un panneau composite HPL pour usage sur murs et plafonds intérieurs avec les

caractéristiques suivantes:

support:

sur les faces:

Panneau de particules Composite Type F
Panneau de particules difficilement
inflammable type P2

0,8 mm HPL type F

0,8 mm HPL metallisé type F

Epaisseur nominale 11,6 - 14,6 mm 17,6 - 26,6 mm
Reéaction au feu Classe B - s1, d0
Résistance au feu PND

Perméabilité a la vapeur d’eau

Coupe mouillée: 17 / Coupe séche: 50

Résistance des fixations

Face : = 60 N/mm Face:>1000N /Bord: =800 N

Isolation contre le bruit aérien direct PND
Résistance a |"arrachement = 1N/mm?
Résistance en flexion > 1N/mm?
Conductivité thermique <0,17 W/(mK)
Teneur en pentachlorphénol <5 ppm
Emission de formaldéhyde Classe E1
Absorption acoustique PND

Durabilité

Qualité du collage : classe 3
Résistance aux températures élevées : sans effet
Résistance en ambiance humide : <20 %

Date 10.06.2009

est conforme a la norme EN 438-7

Certificat d’accompagnement numéro
0672-CPD-0217

THERMOPAL GmbH

sifach 1160
829%Leutkirch im Allgdu, Germany

Tel 549 1561 89-0, Fax +49 7561 89-232

PeterhVonier. Directeur Général

PND : performance non déterminée






