Konformitéatserkldarung — Nummer 003/D

Thermopal GmbH, Wurzacher Strasse 32, D-88299 Leutkirch

erklart, dass das Bauprodukt

fur die Innenverwendung als Wand- und Deckenverkleidung mit den folgenden

Merkmalen produziert wird:

Vermiculit Composite Typ F

Tragermaterial:  Vermiculit

Deckschicht: 0,8 mm HPL Typ F bzw.
0,8 mm Metallic HPL Typ F

Dicke 20,6 mm
Brandverhalten Euroklasse B-s1,d0
Feuerwiderstand NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD

Verankerung der Befestigungsmittel Flache: = 250 N / Kante = 250 N
Direkte Luftschalld@mmung NPD

Haftfestigkeit > 0,6 N/mm?
Biegezugfestigkeit > 0,6 N/mm?
Warmeleitfahigkeit NPD

Gehalt an Pentachlorphenol NPD
Formaldehydabgabe NPD
Schallabsorption NPD

Dauerhaftigkeit:

Qualitat der Klebefuge: Grad 3

Bestandigkeit gegentiber erhéhten Temperaturen:
keine Veranderung

Wasserbestandigkeit: <15 %

Datum: 10.06.2009

Entspricht EN 438-7

Konformitatszertifikat 0672-CPD-0218

THERMOPAL GmbH

Postfach 11 60

NPD: Kennwert nicht festgelegt






