thermopal

Dichiarazione di Conformita — Numero 003/1

Thermopal GmbH, Wurzacher Strasse 32, D-88299 Leutkirch

Dichiara che il prodotto da
costruzione

Viene usato per interni per rivestimenti di pareti e soffitti con le seguenti caratteristiche:

Vermiculite Composite tipo F
Supporto: 19 mm Vermiculite
Superficie: 0,8/ 1,2 mm HPL tipo F oppure
0,8 /1,2 mm HPL metallizzato tipo F

Spessore 20,6 mm/21,4 mm
Reazione al fuoco classe B-s1,d0
Resistenza al fuoco NPD

Vapore acqueo rilasciato NPD

Tenuta alle viti Superficie: > 180 N / Laterale: > 180 N
Isolamento diretto suono aereo NPD

Stabilita aderenza > 0,4 N/mm?
Resistenza alla flessione > 0,4 N/mm?
Conduttivita termica NPD

Contenuto di pentaclorofenolo NPD

Emissione formaldeide NPD

Assorbimento del suono NPD

Stabilita:

Qualita della giunta incollata: grado 2

Resistenza a temperature elevate: nessun
cambiamento

Resistenza all’acqua: NPD

Data: 29.06.2010

é conforme alla EN 438-7

certificato di conformita 0672-CPD-0218

Peter Vonier, Direttore generale

NPD: Dati non conosciuti






